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通訊連接 RS-485半雙工 2線式多點連接 
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電源電壓

電源頻率

消耗功率

記憶體

感測器輸入
※ 請參考P.14輸入類別一覽表

OUT1繼電器 Relay

控制輸出
OUT2繼電器 Relay

電壓脈衝SSR driver

DC線性電壓電流 linear

控制方式

第一組警報輸出

第二組警報輸出

再傳送輸出

遙控輸入SV

傳輸方式

通訊協定

同位元檢查

Data bit

Stop bit

通訊速率

回應延遲時間

特殊功能

操作環境溫度 溼度

儲存環境溫度

外型尺寸

本體重量



DC 線  性  類  比  信  號輸入類型
類別
代碼

輸入範圍
設定範圍

AN2AN1
18

0~25mV
19

0~50mV
20

0~20mA
21

0~1V 
22

0~2V
23

0~5V
24

0~10V
25

0~70mV
26

4~20mA
27

10~50mV
28

1~5V

AN3 AN4
29

2~10V
四種選擇： -1999~9999  -199.9~999.9  -19.99~99.99  -1.999~9.999

TC熱電偶 RTD 白金電阻體

K J T PT100

類別
代碼

W

W

12

PLII

PLII

13

L

L

14

DP1

15

DP2

16

DP3

17

S

S

06

R

R

05

J2

04

J1

03

K2

02

K1

01

B

B

07

E

E

08

N

N

09

T1

10

T2

11

溫
度
℃

輸入類別一覽表
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輸入類型
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0

400
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1820
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型號與選購功能對照表
O:可追加    X:無法追加    *HBA與遙控輸入功能無法同時選購

1ØSCR
零位控制

O
O
X
X
O
X
X

3ØSCR
零位控制

X
X
X
X
O
X
X

三線式比例
馬達閥控制

O
O
O
O
O
X
X

1ØSCR
相位控制

X
O
X
X
O
X
X

O
O
O
O
O
O
O

可程式

X
X
O
O
O
X
X

第二輸入
第一組輸出

O
O
O
O
O
O
O

第二組
輸出

WT404
WT707
WT409
WT904
WT909
WTSBE
WTSBV

型號

O
O
O
O
O
O
O

第二組
警報

X
O
O
O
O
X
X

第三組
警報

O
O
O
O
O
O
X

HBA

O
O
O
O
O
O
X

傳送輸出

O
O
O
O
O
O
X

遙控輸入

O
O
O
O
O
O
O

通訊

O
O
O
O
O
X
X

主電源DC

訂貨索引表
 

0
通訊第二輸入

0
再傳送

1
警報

0
第二組輸出

1
第一組輸出

無0

1 組1

無0 無0 無0

RS-485(上一代位址             )B

無

繼電器
Relay
電壓脈衝
(SSR 驅動用)

4~20mA

A

B

C

D

0

1

2

3

4 0~20mA

0~5V

0~10V

1~5V

2~10V

無

繼電器
Relay

0

0~20mA

0~5V

0~10V

1~5V

2~10V

C

D

電壓脈衝
(SSR 驅動用)

4~20mA

A

B

1

2

3

4

4~20mA

0~20mA

0~5V

0~10V

1~5V

2~10V

A

B

C

D

1

2

0
第一輸入

輸入類別
一覽表之
“代碼”4~20mA

0~20mA

0~5V

0~10V

1~5V

2~10V

A

B

C

D

1

2

2 組DIE

M

遙控輸入 + 2 組DI

2 組2

3 3 組

C

A

B

HBA

HBA+AL2

HBA+AL2+AL3

0 1

1ϕSCR零位控制

3ϕSCR零位控制

三線式比例
馬達閥控制

1ϕSCR相位控制8

6

7

5 回授型閥門反饋

PT第二組輸入

TC第二組輸入

Linear第二組輸入L

J

K

F

主電源

AC 85~265VA

A

DC 24VD

可程式

無N

N

標準A

可程式B

方框為選購功能，須另加收費用※1

HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)※2

第二組輸入只限WT904/ 409/ 909※3

型別

C RS-485

3 TTL

WT404          48x48 mm
WT409          48x96 mm
WT707          72x72 mm
WT904          96x48 mm
WT909          96x96 mm
WTSBE 盤內經濟型
WTSBV 盤內高機能型
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經銷商

Ver.201905 ©版權所有、翻譯必究
本型錄內容若有變更，恕不另行通知。

總  公  司

T.+886-2-28342662 F.+886-2-28366187
自動化事業處 新竹縣新豐鄕中崙村7鄰234號
T.+886-3-5995111 F.+886-3-5907173
台北分公司
T.+886-2-25419822 F.+886-2-25213636
 新竹分公司
 T.+886-3-590-5200 F.+886-3-590-2167
台中分公司
T.+886-4-24610466 F.+886-4-24610468
台南分公司
T.+886-6-2018979 F.+886-6-2017079
高雄分公司
T.+886-7-3160228 F.+886-7-3160226

台北市中山北路六段88號16樓

台北市長安東路一段9號3樓

新竹縣新豐鄕中崙村7鄰234號

台中市西屯區台灣大道四段1338號

台南縣永康市永大路三段439號

高雄市三民區中華二路250號

諮詢專線
0800-524045(免付費)

手機請打
03-5995-111#434(需付費)


